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Somos fabricantes 
de bombas MTH en EE.UU. 

con una trayectoria 
de más de 50 años, y nos 

especializamos en bombas 
de alta presión.

BOMBAS MTH
 Bombas de turbinas regenerativas de bajo caudal y altura elevada

Las bombas MTH de turbinas regenerativas de bajo caudal y alta presión son apropiadas para varios usos, tanto en aplicaciones 
industriales como municipales. 

Aumento de la presión
Las bombas MTH se utilizan para aumentar 
el agua de una elevación a otra o para 
aumentar la presión del sistema normal. 

Alimentación de la caldera
MTH puede proporcionar bombas de agua 
de alimentación para calderas que van 
desde los 10 KW a los 800 HP, y que 
funcionan con presiones de hasta 
1000 psi (libras por pulgadas cuadradas).

Bombas de circulación
Las bombas MTH pueden mantener un flujo 
constante de líquidos, tanto en un sistema 
de enfriamiento/calentamiento, como 
en sistemas de calor radiante.

Bombas jockey
La bomba jockey, de bajo caudal y altura 
elevada también se puede utilizar para 
solucionar la pérdida en la plomería del 
sistema normal, el cual purga la presión 
del sistema con el tiempo y mantiene una 
presión consistente en el sistema. 

Control de temperatura
Las turbinas regenerativas de MTH son 
ideales para el intercambio de calor y las 
aplicaciones de enfriamiento, no solo 
debido a sus características de bajo 
caudal y altura elevada, sino también 
porque la mayoría de los fabricantes 
de estas piezas de equipo embalan estos 
recintos de forma MUY hermética, 
y el diseño compacto de una sola etapa 
de la mayoría de nuestros productos 
constituyen una ventaja en comparación 
con los diseños centrífugos multietapa 
más grandes. 

Bombas de motor encapsulado, 
sin sello
Las bombas de turbinas regenerativas sin 
sello de la serie X41 (también conocidas 
como bombas encapsuladas, herméticas 
o de emisión cero) están diseñadas para 
manipular aplicaciones con fluidos 
difíciles de sellar, donde se requiere 
un rendimiento sin pérdidas, y los sellos 
mecánicos simplemente no proporcionan 
la confiabilidad, protección y rendimiento 
necesarios.


